
especificacion tecnica de producto
lamina lisa 



LAMINA LISA TERNIUM 

Ponemos a su disposición lámina lisa de calidad TERNIUM en 2 presentaciones Hojas y rollos. 

Lamina en Hojas Lisas. 

Medidas: 3´ X 10´, 4´ X 10´ y 4´ X 8´ (medidas 
en pies). 

Calibres: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 

Acabados: Galvanizada (zintro), Galvalume 
(zintro-alum), pintada  (pintro). 

Lamina en Rollos. 

Medidas: 3´ y 4´ pies 

Calibres: 22, 24, 26, 28, 30, 32 

Acabados: Galvanizada (zintro), Galvalume (zintro-alum), pintada (pintro). 
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1. Tabla de Calibres-Espesores (Gauges-Thickness) 

 
1.1. Plantas Universidad y Juventud, Sectores Comercial/Construcción (Universidad 

and Juventud Facilities for Commercial and Construction markets) 
 

 
Tabla de Calibres, pulgadas 
Gauges Table, inches 

Calibre 
(Gauge) 

Espesor Nominal 
(Nominal Thickness) 

Espesor Mínimo  
(Minimum Thickness) 

Espesor Máximo  
(Maximum Thickness) 

10 0.1300 0.1248 0.1353 
12 0.1046 0.0994 0.1099 
14 0.0747 0.0710 0.0785 
16 0.0598 0.0561 0.0636 
18 0.0478 0.0448 0.0508 
20 0.0359 0.0337 0.0382 
22 0.0299 0.0277 0.0322 
24 0.0209 0.0187 0.0232 
26 0.0179 0.0164 0.0194 
28 0.0149 0.0134 0.0164 
30 0.0120 0.0109 0.0131 
32 0.0097 0.0086 0.0108 

 
Espesores nominales de acuerdo NOM (Nominal thickness according to NOM 
Standards). 

 
 

1.2. Tolerancias (Tolerances) 
 

 
Tolerancia de ¾ de ASTM (Tolerance ¾ of ASTM Standard) 
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