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1. Descripción
Este producto está diseñado para cubiertas de todo tipo de construcción, su exclusiva unión de traslape 

panel-panel lo hace recortar notablemente los tiempos de instalación y construcción en general. 

2. Usos
Cubiertas, fachadas, faldones de Naves Industriales, Centros Comerciales, casetas, etc. 

3. Sustrato y Recubrimientos

Acero Grado SS37 (Fy=37 Ksi)

• Características del Producto

• Cuenta con un sistema completo de accesorios metálicos y no metálicos garantizando una excelente

fijación

• Pendiente mínima recomendada 7%

• Traslape mínimo recomendado 152.4 mm (6”)

• De manera opcional se puede suministrar con la cara interior  precortada para facilitar su instalación,
cuando la pieza va a ser traslapada. (traslape 6”)

Sustratos y Recubrimientos

Producto
Lamina Pintada

ETP

Cara exterior Cara interior Cara interior
26 Liso ó Embozado

28 Embozado
Europanel Techo

Cara exteriorEspesorProducto

Liso o Embozado26
1", 1.5", 2",

2.5", 3" y 4"

Colores Estándar Tipo de Pintura

Blanco Poliéster Estándar

Arena Poliéster Estándar
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5. Rango Dimensional

• Disponible en un  ancho efectivo de 1000 mm (39.37”)

• Longitudes disponibles

� Min   2.5 mts. (8’-2”)

6. Geometría

Detalle Unión  Dimensiones
Poder Cubriente (A) Espesor (B)

1000 mm (39.37")
1", 1.5", 2", 2.5", 3" y

4"

Description Especification
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7. Propiedades y Capacidades de Carga 

(1) Esfuerzo del acero a la fluencia = 2600 kg/cm² (37 ksi)

(2) Deflexión máxima permisible de L/240

(3) Análisis basado en el criterio de esfuerzos permisibles de acuerdo con “Design of Foam-Filled

Structures” de John A. Hartsock.

*(-) Capacidades de carga mayores a 500 kg/m².

Lámina superior de 
Acero Y aluminio con 
recubrimiento zinc, 
micronervada

Espuma de alta densidad 

Lámina inferior de 
Acero Y  aluminio con 
recubrimiento zinc 

AHORRO 
ENERGÉTICO

APTO PARA 
INSTALACIÓN 
DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICO

AISLAMIENTO 
TERMOACÚSTICO

AHORRO 
ESTRUCTURAL
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