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del producto

Insulfoil Muro: es el panel fabricado para instalarse como muro
en la envolvente de diferentes tipos de edificacion, tales como,

plazas comerciales, supermercados, naves industriales, etc.

Usos

Se utiliza para el forro de elementos donde las solicitaciones

estructurales no son muy elevadas.

Ventajas

* Hermético

e Econdmico

o Ligeroy de facil instalacion
» Resistencia al intemperismo
» Estético

Uniones

Insulfoil Muro cuenta con dos
tipos de uniones, tipo Hidden
Fix y tipo Z-lock, estas
configuraciones proporcionan
una mayor resistencia'y mayor
hermeticidad en el sistema.
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Caracteristicas

Nucleo

Poliestireno Expandido (EPS) autoextinguible de 16 kg/m3
(11b/ft3), en espesores de 2" a 12"

Cara exterior

Lamina de acero galvanizado tipo G60 o equivalente, calibre
26. La pintura es prepintada pasando por un proceso de
secado por horno. Los colores de linea son blanco o arenay el
acabado puede ser liso o de rugosidad leve (embozado). Las
opciones para el perfil de la lamina son Mini Ribs y Mesa
(véase pag. 10 del Manual de Insulpanel®).

Cara interior

Pelicula de polipropileno metalizado, reforzado con una
malla de fibra de vidrio y poliéster en color blanco, cominmente
conocido como foil.

Dimensiones

Es rolado con un ancho efectivo de 1.11m (Hidden Fix) y
1.16 m (Z-Lock). Se suministra en piezas de 4.00 m cuando el
espesor es de 2”; si el espesor es de 3/ la longitud maxima del
panel serd de 6.00 m. Para espesores de 4” en adelante los
paneles se pueden fabricar hasta de 12 m de longitud.

Lamina

Z- Lock (1.16 m)

Capacidad de Carga, Resistencia Térmica y Peso
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CARGA MAXIMA DEL INSULFOIL MURO, Fy= 2600 kg/cm? (37 ksi), 6max=L/180 e A o e

ValorR P

Apoyo Simple (kg/m?) Apoyo Continuo (kg/m?) Espesor (gea'or. hygtu) (kg/m?)
. . 2(5.08) 7.69 493
Espesor (in) Espesor (in) 3762 1154 5.34
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LE OFRECE UN EXCELENTE SERVICIO PRRA APOYARLD DESOE EL MOMENTO DEL
ANTEPROYECTO Y HASTA LA INSTALACION EN CAMPO, YA QUE CONTAMOS CON
LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, GARANTIZADO
CON ESTO SU COMPLETA SATISFACCION EN LA ADQUISICION DE NUESTROS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.
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