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EXENCION DE 
RESPONSABILIDAD 

EXENCION DE RESPONSABILIDAD:

ESTOS DETALLES CONSTRUCTIVOS TIENEN EL FIN DE PROPORCIONAR DIRECTRICES PARA LA INSTALACION DE PANELES Y 
SUS ACCESORIOS DE MANERA CORRECTA Y ESTAN BASADOS EN LAS PRACTICAS ACEPTADAS POR LA INDUSTRIA.

EN ESTOS DETALLES CONTRUCTIVOS LA COLOCACION DE LAS BARRERAS DE VAPOR Y OTROS SELLADOS ESTAN BASADOS EN

LAS PRACTICAS DE DISEÑO QUE NORMALMENTE SE UTILIZAN EN LA MAYORIA DE LAS ZONAS CLIMATICAS DE E.E.U.U. Y 
CANADA. (LA BARRERA DE VAPOR PRINCIPAL SE COLOCA EN EL LADO "CALIENTE" EN EL INVIERNO).

PROYECTOS EN LUGARES QUE ESTAN SUJETO A FRIO EXTREMO Y/O CARGAS DE NIEVE ALTAS PODRIAN REQUERIR 
MODIFICACIONES A ESTOS DETALLES CONSTRUCTIVOS. CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS PARA 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A SU PROYECTO.

KINGWALL 
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SOPORTE VERTICAL

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)
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KINGWALL 1

COBERTURA DE 1000mm (39.375")

50, 75mm

(2" - 3")

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

SHADOWLINE

KINGWALL 1 - JUNTA

DE PANEL EXPANDIDA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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SOPORTE VERTICAL
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SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

KINGWALL 1 - JUNTA

DE PANEL

ENSAMBLADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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SOPORTE VERTICAL

KINGWALL 3

COBERTURA DE 1000mm (39.375")

50, 75mm

(2" - 3")

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

SHADOWLINE

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)
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KINGWALL 3 - JUNTA

DEL PANEL EXPANDIDA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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SOPORTE VERTICAL
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SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

KINGWALL 3 - JUNTA

DEL PANEL EXPANDIDA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



KINGWALL 7

COBERTURA DE 1000mm (39.375")

50, 75mm

(2" - 3")

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

SHADOWLINE

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)
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SOPORTE VERTICAL
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KINGWALL 7 - JUNTA

DEL PANEL EXPANDIDA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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SOPORTE VERTICAL
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SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

SELLADOR DE

BUTILO CONTINUO

(OPCIONAL)

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

KINGWALL 7 - JUNTA

DEL PANEL EXPANDIDA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SUJETADOR DE CABEZA

HEXAGONAL DE1/4" - 14

SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SOPORTE VERTICAL

ESTADAR:

CLIP DE SUJETADOR OCULTO 16 GA

ACERO INOXIDABLE

NOTA:

COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS DE

KINGSPAN PARA OBTENER RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A UN PROYECTO

1
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/
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" Ø

SOPORTE

INTERMEDIO

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SOPORTE VERTICAL

PLACA DE SUJECION

CONTINUA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

REMACHES

MOLDURA TAPAJUNTA

PARA ENTRECALLE VERTICAL

CORDON DE UNION

A LA JUNTA DEL PANEL

SELLADOR DE BUTILO CONTINUO

CON CORDON DE UNION A LA

JUNTA DEL PANEL HORIZONTAL

RELLENAR LOS VACIOS CON

CLOSURE DE ESPUMA

COMPRIMIBLE

NOTE: ARMAZON DE SOPORTE VERTICAL PUEDE VARIAR.

 VER CI-PJ-21-KWH CONFIGURACION ALTERNA.

125 mm (5") MIN.

JUNTA VERTICAL CON

MOLDURA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SOPORTE VERTICAL

PLACA DE SUJECION

CONTINUA

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

CORDON DE UNION A LA

JUNTA DEL PANEL

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

CLOSURE DE ESPUMA

COMPRESIBLE

MOLDURA TAPAJUNTA

CON REMACHES PARA

ENTRECALLE VERTICAL
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JUNTA VERTICAL CON

MOLDURA

(ISOMETRICO)

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA

DE LA BASE

ANGULO DE BASE CON SUPERFICIE

VERTICAL DE 3" COMO MIN PARA

FIJACION DEL PANEL, ASENTADO EN

SELLADOR (NO POR KINGSPAN)

SUJETADOR EN EL CONCRETO

(NO POR KINGSPAN)

REMACHES @

300 mm C. a C.

LAMINA DE LA

BASE

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO DEBAJO DE

LA LAMINA DE LA BASE

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

SUJETADOR DE PERFIL

BAJO DE 1/4"- 14 CON

ARANDELA

BASE AL RAS

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SUJETADOR EN EL CONCRETO

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

MOLDURA

DE LA BASE

REMACHES @

300 mm C. a C.

LAMINA DE LA

BASE

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO DEBAJO DE

LA LAMINA DE LA BASE

1

1

2

"

(
T

Y
P

.
)

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

ANGULO DE BASE CON SUPERFICIE

VERTICAL DE 3" COMO MIN PARA

FIJACION DEL PANEL, ASENTADO EN

SELLADOR (NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR DE PERFIL

BAJO DE 1/4"- 14 CON

ARANDELA

BASE EN EL CONCRETE

PERFORADO

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SUJETADOR EN EL CONCRETO

(NO POR KINGSPAN)

MOLDURA

DE LA BASE

REMACHES @

300 mm C. a C.

1

1

2

"

(
T

Y
P

.
)

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

ANGULO DE BASE CON SUPERFICIE

VERTICAL DE 3" COMO MIN PARA

FIJACION DEL PANEL, ASENTADO EN

SELLADOR (NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR DE PERFIL

BAJO DE 1/4"- 14 CON

ARANDELA

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

VIERTEAGUAS

ASENTADO EN SELLADO

DE BUTILO CONTINUO

AL VOLADIZO CON

SOPORTE EN LA BASE

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE LA

ESQUINA EXTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

MOLDURA DE ESQUINA

INTERIOR

SOPORTE VERTICAL

AISLAMIENTO F.I.P.

SEGUN LO REQUERIDO

(POR OTROS)

PANELES DE

CORTE EN INGLETE

EN LA OBRA

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN LA JUNTA

DEL PANEL

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

ESQUINA EXTERIOR

CON EXTREMOS

A 45 GRADOS

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE LA

ESQUINA EXTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

MOLDURA DE ESQUINA

INTERIOR

SOPORTE VERTICAL

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN LA JUNTA

DEL PANEL

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

REMACHES @

300 mm C. a C.

AISLAMIENTO F.I.P.

SEGUN LO REQUERIDO

(POR OTROS)

ESQUINA EXTERIOR

CON MOLDURA PLANA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE ESQUINA

INTERIOR

SOPORTE VERTICAL

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

REMACHES @

300 mm C. a C.

MOLDURA DE LA

ESQUINA EXTERIOR

AISLAMIENTO F.I.P.

SEGUN LO REQUERIDO

(POR OTROS)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN LA

JUNTA DEL PANEL

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

ESQUINA INTERIOR

CON MOLDURA PLANA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SOPORTE VERTICAL

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

MOLDURA DE LA

ESQUINA EXTERIOR

VARILLA DE SOPORTE Y

SELLADOR (NO POR KINGSPAN)

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN LA

JUNTA DEL PANEL

RELLENAR LOS VACIOS CON

CLOSURE DE ESPUMA COMPRIMIBLE

ESQUINA INTERIOR

CON BURLETE

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE

CUBIERTAS EXTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

SUJETADOR DE PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON ARANDELA

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

VIERTEAGUAS

ABERTURA ENMARCADA

(NO POR KINGSPAN)

MARCO DE LA

PUERTA / VENTANA

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN AMBAS

CARAS DE LA MOLDURA

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

CORTAR JUNTA HEMBRA EN

LA OBRA CUANDO SEA NECESARIO

CABEZAL CON

VIERTEAGUAS PARA

ABERTURA ENMARCADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



ABERTURA ENMARCADA

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

MARCO DE LA

PUERTA / VENTANA

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

REMACHES

MOLDURA DE LA

CUBIERTA EXTERIOR

SUJETADOR DE PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON ARANDELA

(SEGUN SEA NECESARIO)

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

CORTAR PANELES EN LA

OBRA SEGUN SEA NECESARIO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

JAMBA DE UNA PIEZA

PARA ABERTURA

ENMARCADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE UMBRAL

REMACHES @

300 mm C. a C.

SUJETADOR DE PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON ARANDELA

@ 300 mm C. a C.

ABERTURA ENMARCADA

(NO POR KINGSPAN)

MARCO DE LA

PUERTA / VENTANA

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR DE PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON ARANDELA

(SEGUN SEA NECESARIO)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

CORTAR JUNTA MACHO EN

LA OBRA CUANDO SEA NECESARIO

DOBLADA EN LA OBRA

(SEGUN SEA NECESARIO)

UMBRAL DE UNA PIEZA

PARA ABERTURA

ENMARCADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE

CUBIERTA EXTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

VIERTEAGUAS

SUJETADOR

(NO POR KINGSPAN)

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

MOLDURA DE CABEZAL

(OPCIONAL)

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

SECUENCIA DE INSTALACION DE LA MOLDURA:

1 INSTALE LA MOLDURA DEL CABEZAL (OPCIONAL) Y TODOS LOS SELLADORES

CORRESPONDIENTE.

2 INSTALE EL VIERTEAGUAS Y TODOS LOS SELLADORES CORRESPONDIENTES

ANTES DE INSTALAR EL PANEL Y LOS SUJETADORES.

3 INSTALE LA MOLDURA DE CUBIERTA EXTERIOR.

1

2

3

CORTAR JUNTA HEMBRA EN

LA OBRA CUANDO SEA NECESARIO

SUJETADOR DE PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON ARANDELA

ABERURA ENMARCADA

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN AMBAS

CARAS DE LA MOLDURA

CABEZAL CON

VIERTEAGUAS PARA

PUERTA ENRROLLABLE

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



MOLDURA DE CUBIERTA

INTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

ABERTURA ENMARCADA

(NO POR KINGSPAN)

MOLDURA DE CUBIERTA

EXTERIOR

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

REMACHES

SUJETADOR

(NO POR KINGSPAN)

MOLDURA DE JAMBA

(OPCIONAL)

1

2

3

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO CON CORDON

DE UNION A LA JUNTA

DEL PANEL HORIZONTAL

CORTAR PANELES EN LA

OBRA SEGUN SEA NECESARIO

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SECUENCIA DE INSTALACION DE LA MOLDURA:

1 INSTALE LA MOLDURA DEL JAMBA (OPCIONAL) Y TODOS LOS

SELLADORES CORRESPONDIENTES.

2 INSTALE LA MOLDURA DE CUBIERTA INTERIOR Y TODOS LOS SELLADORES

CORRESPONDIENTES ANTES DE INSTALAR EL PANEL Y LOS SUJETADORES.

3 INSTALE LA MOLDURA DE CUBIERTA EXTERIOR.

NOTA: VER DETALLE CI TL 01 KWH & CI TL 02 KWH PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES

DE UN SOLAPE DE MOLDURA TIPICO

JAMBAS DE DOS

PIEZAS PARA PUERTA

ENRROLLABLE

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO EN AMBAS

CARAS DE LA MOLDURA

SUJETADOR DE

PERFIL BAJO

DE 1/4" - 14 CON

ARANDELA

MOLDURA DE

CUBIERTA EXTERIOR

REMACHES @

300 mm C. a C.

VIERTEAGUAS

CORTAR JUNTA HEMBRA

EN LA OBRA CUANDO

SEA NECESARIO

MOLDURA DE CUBIERTA

CON REMACHES

@ 200 mm - 300 mm

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

PARED - SOFITO

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



LISTON CONTINUO

MEMBRANA DE

ENVOLTURA SE ADHIERE

A LA CARA EXTERIOR DEL

PANEL (NO POR KINGSPAN)

BLOQUE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

MEMBRANA DE TECHO

Y SUPERFICIE DE SOPORTE

DE PARAPETO (NO POR

KINGSPAN)

SUJETADOR A SUPERFICIE

DE SOPORTE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

CUBIERTA DE

PARAPETO

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR DE PERFIL

BAJO DE 1/4" - 14

@ 300 mm C. a C.

CORTAR JUNTA MACHO

EN LA OBRA CUANDO

SEA NECESARIO

SUJETADOR DE CABEZA

HEXAGONAL DE 1/4" - 14

SIN ARANDELA

PARAPETO CORTADO

EN OBRA CON

MOLDURA AL RAS

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



REMACHES

MEMBRANA DE

ENVOLTURA SE ADHIERE

A LA CARA EXTERIOR DEL

PANEL (NO POR KINGSPAN)

BLOQUE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

MEMBRANA DE TECHO

Y SUPERFICIE DE SOPORTE

DE PARAPETO (NO POR

KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR A SUPERFICIE

DE SOPORTE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

CORTAR JUNTA MACHO

EN LA OBRA CUANDO

SEA NECESARIO

SUJETADOR DE CABEZA

HEXAGONAL DE 1/4" - 14

SIN ARANDELA

CUBIERTA DE

PARAPETO

PARAPETO CORTADO

EN OBRA CON

MOLDURA PERFILADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



LISTON CONTINUO

MEMBRANA DE

ENVOLTURA SE ADHIERE

A LA CARA EXTERIOR DEL

PANEL (NO POR KINGSPAN)

BLOQUE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

MEMBRANA DE TECHO

Y SUPERFICIE DE SOPORTE

DE PARAPETO (NO POR

KINGSPAN)

SUJETADOR A SUPERFICIE

DE SOPORTE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

CUBIERTA DE

PARAPETO

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR DE PERFIL

BAJO DE 1/4" - 14

@ 300 mm C. a C.

SUJETADOR DE

CABEZA HEXAGONAL DE

1/4" - 14 SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR OCULTO

16 GA ACERO INOXIDABLE

(1 POR PANEL, EN CADA

SOPORTE) ASENTADO EN

SELLADOR DE BUTILO

PARAPETO CON

MOLDURA AL RAS

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



REMACHES

MEMBRANA DE

ENVOLTURA SE ADHIERE

A LA CARA EXTERIOR DEL

PANEL (NO POR KINGSPAN)

BLOQUE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

MEMBRANA DE TECHO

Y SUPERFICIE DE SOPORTE

DE PARAPETO (NO POR

KINGSPAN)

SELLADOR DE BUTILO

CONTINUO

SUJETADOR A SUPERFICIE

DE SOPORTE DE PARAPETO

(NO POR KINGSPAN)

SUJETADOR DE CABEZA

HEXAGONAL DE 1/4" - 14

SIN ARANDELA

CLIP DE SUJETADOR

OCULTO 16 GA ACERO

INOXIDABLE (1 POR PANEL,

EN CADA SOPORTE)

ASENTADO EN SELLADOR

CUBIERTA DE

PARAPETO

PARAPETO CON

MOLDURA PERFILADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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(2) CORDONES DE

SELLADOR DE BUTILO

SOLAPE DE LA

MOLDURA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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(2) CORDONES DE

SELLADOR DE BUTILO

CORTE EL DOBLEZ DE LA

MOLDURA EN LA OBRA SEGUN

SE REQUIERA (NO POR KINGSPAN)

SOLAPE DE LA

MOLDURA CON

DOBLEZ

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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TIRA PARA SOLAPE

DE 200 mm (8")

(2) CORDONES DE

SELLADOR DE BUTILO

SOLAPE DE LA

MOLDURA CON TIRA

PARA SOLAPE

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL
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CORTE EL DOBLEZ Y

SOBREPONGA LA MOLDURA

EN LA OBRA. REMACHE Y

SELLE SEGUNSEA NECESARIO

(NO POR KINGSPAN)

CORTE EN INGLETE Y

SOBREPONGA LAS

MOLDURAS. REMACHE Y

SELLE SEGUN SEA

NECESARIO (NO POR

KINGSPAN)

CORTE / ENTALLE EN LA

OBRA LAS ESQUINAS DE LA

MOLDURA PARA PERMITIR

SOLAPE (NO POR KINGSPAN)
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A

L

CORTE EL DOBLEZ Y

SOBREPONGA LA MOLDURA

EN LA OBRA. REMACHE Y

SELLE SEGUNSEA NECESARIO

(NO POR KINGSPAN)

CORTE / ENTALLE EN LA

OBRA LAS ESQUINAS DE LA

MOLDURA PARA PERMITIR

SOLAPE (NO POR KINGSPAN)

SELLADOR EXPUESTO

(NO POR KINGSPAN)

BARRERA DE CONTENCION

DEL SELLADOR

CON ORIFICIOS DE DRENAJE DE

3/8"
 Ø TALADRADOS EN LA OBRA

SECUENCIA DE INSTALACION DE LA MOLDURA:

   1 MOLDURA DE JAMBA INTERIOR

   2 MOLDURA DEL CABEZAL INTERIOR CON LAS

LENGÜETAS DOBLADAS HACIA ABAJO

   3 MOLDURA DE UMBRAL CON LAS LENGUETAS

HACIA ARRIBA

   4 MOLDURA DE JAMBA EXTERIOR

   5 MOLDURA DEL CABEZAL EXTERIOR

   6 SELLADORES EXTERIORES SEGUN SE REQUIERA

MOLDURA DE JAMBA

INTERIOR

1

MOLDURA DEL CABEZAL

INTERIOR CON LAS

LENGÜETAS DOBLADAS

HACIA ABAJO

2

MOLDURA DE UMBRAL CON

LAS LENGÜETAS DOBLADAS

HACIA ARRIBA

3

MOLDURA DEL CABEZAL EXTERIOR

5

MOLDURA DE JAMBA

EXTERIOR

4

6

SOLAPE DE LA MOLDURA

EN APERTURA ENMARCADA

KINGWALL - INSTALACION HORIZONTAL



(2) CORDONES DE

SELLADOR DE BUTILO

(2) CORDONES DE

SELLADOR DE BUTILO
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SOLAPE DE LA PLACA

DE SUJECION
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CLOSURE DE PANEL
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