
FICHA TÉCNICA 
EUROPANEL MURO 



Contenido 

1. Descripción

2. Usos

3. Sustrato y Recubrimientos

4. Características del Producto

5. Rango Dimensional

6. Geometría

7. Propiedades y Capacidades de Carga



Rev. 02 

1. Descripción

2. Usos

3. Sustrato y Recubrimientos

Acero Grado SS37 (Fy=37 Ksi)

4. Características del Producto

• Excelente aislamiento térmico, resistencia estructural y a la intemperie; fácil y rápido de instalar,

adaptable a un gran número de aplicaciones constructivas.

• Bajo pedido puede suministrarse con espuma   (F.M.)

Sustratos y Recubrimientos

Producto

Pintro standar              Pol. Std/ fdo sp.

Presentación Calibre Presentación
Cara exterior Cara interior Cara interior

Europanel Wall Reveal 3", 4", 5" y 6" Blanco Liso

Arena Embozado
26

Blanco Liso

Arena Embozado

Cara exteriorEspesorProducto

26

Calibre

Colores Estándar Tipo de Pintura

Blanco Poliéster Estándar

Arena Poliéster Estándar

Trabajo
Texto escrito a máquina

Trabajo
Texto escrito a máquina

Trabajo
Texto escrito a máquina
Panel sándwich para muros prefabricados, que se fabrica en un proceso continuo; esta
compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero pintado, ambas caras van adheridas químicamente en forma continua mediante el propio núcleo.
Este producto está diseñado para una gran diversidad de aplicaciones en fachadas, con el atributo de
ocultar los accesorios de fijación dentro de la junta longitudinal.


Trabajo
Texto escrito a máquina
Muros, Fachadas, Faldones de Naves Industriales, Centros Comerciales, Cámaras de refrigeración y Congelación, Casetas, etc.
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5. Rango Dimensional

• Disponible en un  ancho efectivo de 1000 mm (39.37”)

• Longitudes disponibles

� Min   2.5 mts. (8’-2”) 

6. Geometría

 Dimensiones
Poder Cubriente (A) Espesor (B)

1000 mm (39.37")
1", 1.5", 2", 2.5", 3"

4", 5", 6"
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7. Propiedades y Capacidades de Carga

(1) Deflexión máxima permisible = L/180

(2) Módulo de elasticidad del acero 2.1 X 106 kg/cm2

(3) Esfuerzo máximo de cedencia 2,604 kg/cm2

(4) Factores de aislamiento no consideran películas de aire.

(5) Cálculo de capacidad de carga de acuerdo a “Design of Foam-Filled Structures por John A. Hartsock”.

(6) Consultar con Asesoría Técnica patrones de fijación.

(7) Los proyectos deben de ser calculados por un Ingeniero responsable del mismo para satisfacer los
códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción

Peso Panel 

1100 mm

R U Kg/M
2

hrFT2 °F/BTU BTU/ hrFT
2
 °F CAL. 26/26 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

38.1 (1.5") 11.36 0.088 10.74 137 87 57 194 138 100 74 51 188 129 91 65 42

50.8 (2.0") 15.15 0.066 11.44 235 158 110 79 53 298 219 165 127 92 294 211 156 117 82

63.5 (2.5") 18.94 0.053 11.98 300 229 163 119 81 300 300 230 180 133 300 293 221 169 122

76.2 (3.0") 22.73 0.044 12.22 300 300 221 164 113 300 300 297 235 189 300 300 289 224 164

101.6 (4.0") 30.30 0.033 13.61 300 300 300 249 173 300 300 300 300 286 300 300 300 300 246

127.0 (5..0") 37.88 0.026 14.75 300 300 300 300 233 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Capacidades de carga ( kg/m
2
)

Claros (mts) Claros (mts)

Apoyo Doblee  mm 

(pulg)

Factores de aislamiento
Apoyo Simple

Claros (mts)

Triple o Más

Propiedades 






